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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 
 

ВНИМАНИЕ! При подборе производительности дозирующих насосов для станций дозирования для плавательных бассейнов, мы рекомендуем 
руководствоваться нижеприведенными справочными таблицами. 
P.S. Данные расчеты произведены на основе стандарта ГОСТ Р 53491.1-2009 с запасом по производительности дозирующих насосов, не 
менее 50%. 
 
 

ПОДБОР ДОЗИРУЮЩИХ НАСОСОВ ДЛЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ 
 

Объем бассейна, м3 100 500 1000 2000 3000 

Рекомендуемая 
производительность  
дозирующего насоса, л/ч  

Уровень рН  1 2 – 5 5 – 8 8 – 15 15 – 20 

Уровень Cl2 2 5 – 8 8 – 15 15 – 30 30 – 80 

 
 

ПОДБОР ДОЗИРУЮЩИХ НАСОСОВ ДЛЯ ПОДАЧИ ФЛОКУЛЯНТА/КОАГУЛЯНТА 
 

Объем бассейна, м3 100  500  1000  2000  3000  

Рекомендуемая 
производительность  
дозирующего насоса, л/ч  

MIN 0.5 мл/м/час  1 л/ч R/C (1) 1 л/ч R/C (1) 1 л/ч (2) 1 л/ч (2) 1 л/ч (2) 

MAX 1.0 мл/м/час 1 л/ч R/C (1) 1 л/ч R/C (1) 1 л/ч (2) 1 л/ч (2) 1 л/ч (2) 

(1) – насос DLXB-MA/MB 2-10 R/C (насос с регулировкой длины хода плунжера, с изменением объема дозирования)  
(2) – насос DLX-MA/MB 2-10 (насос с регулировкой производительности 0–100%) 

 
 

 
ГРАФИКИ СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЕЙ pН - RedoX - Cl2 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
ВНИМАНИЕ: Данный график является информативным! Для каждого реального объекта водоподготовки, необходимо выполнить построение графика с 
учетом особенностей бассейна. 
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ДЛЯ 
ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

 

POOL GUARD 1 PH/RX PANEL 
система смонтирована на панели 

 

 

 

 
 

 
POOL GUARD 1 PH/RX PANEL – автоматическая система пропорционального 
дозирования и контроля уровней PH и RX (RedOx – окислительно-
восстановительный потенциал) для плавательных бассейнов, объемом до 500 м3 . 
Станция дозирования управляется по датчику потока жидкости (входит в 
комплект), при отсутствии потока система переходит в режим ожидания. 
 
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: упрощенная процедура программирования и 
калибровки насосов, взаимозаменяемость дозирующих насосов, простая 
эксплуатация и легкодоступная проточная обвязка для проведения сервисного 
обслуживания. 
 
Система дозирования POOL GUARD 1 PH/RX поставляется смонтированной на 
химстойкой пластиковой панели (450х600х8 мм), 
в полном комплекте, готовом к монтажу и пуско-наладке 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
 
• В основе системы – дозирующие насосы DLX PH-RX/MBB со 

встроенными контроллерами рН/RedOx на выбор 
• Сигнализация по времени беспрерывного дозирования, с 

последующим отключением дозирующих насосов 
• Задержка дозирования при включении системы 
• Сигнализация датчика уровня (датчика потока) 
• Настройка аварийной сигнализации по предельным концентрациям 

реагентов (MIN/MAX уровни) 
• Режимы дозирования: постоянный ON/OFF и пропорциональный 

PROP 
• Установка гистерезиса 
• Производительность насосов: 5 л/ч – 7 бар 
• Диапазоны измерений: 0-14 рН; -1000 +1400 mV RedOx 
• Класс пылевлагозащиты насосов: IP65 
• Поддержка датчиков потока и уровня реагента 

 
 
 
Состав системы дозирования POOL GUARD 1 PH/RX 
 

2 шт. насос DLX PH-RX/MBB 5-7 230V  
1 шт. датчик уровня PH с кабелем 5 м.  
1 шт. датчик уровня RX с кабелем 5 м.  
2 шт. датчик уровня реагента с кабелем 2 м.  
1 шт. устройство для фильтрования KIT –PH/RX 
1 шт. комплект инструкций по установке и обслуживанию  

 1 шт. калибровочный раствор PH 7, 55ML  
1 шт. калибровочный раствор PH 9, 55ML  
1 шт. калибровочный раствор RX 475 mV, 55ML  
2 шт. клапан впрыска реагента  
2 шт. фильтр забора реагента  
2 шт. шланг забора реагента, 4х6, ПВХ, 2 м.п.  
2 шт. шланг сброса реагента, 4х6, ПЭ, 2 м.п.  

 
 
 
 
 

Наименование Характеристики насосов Артикул Цена, € 

Система дозирования POOL GUARD 1 PH/RX  5 л/ч - 7 бар QPA5Q11027ER  
 

! Комплектация станции дозирования может быть изменена 
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ДЛЯ 
ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

 

POOL GUARD 1 PH/RX 
набор без панели, с возможностью изменения комплектации 

 

 

POOL GUARD 1 PH/RX – автоматическая система пропорционального дозирования и контроля уровней PH и RX (RedOx – 
окислительно- восстановительный потенциал) для плавательных бассейнов, объемом до 500 м3 . Станция дозирования управляется 
по датчику потока жидкости (входит в комплект), при отсутствии потока система переходит в режим ожидания. 
 
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: упрощенная процедура программирования и калибровки насосов, взаимозаменяемость дозирующих 
насосов, простая эксплуатация и легкодоступная проточная обвязка для проведения сервисного обслуживания. 
Комплектация системы дозирования может быть изменена на ваше усмотрение. Ниже приведен стандартный набор оборудования 
для работоспособности системы. 
 
ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИЙ СТАНЦИИ: 
• STD – управление станции по электропитанию (ВКЛ/ВЫКЛ) 
• PRO – управление станции по датчику потока (STAND-BY MODE) 

 
 

POOL GUARD 1 PH/RX Конфигурация ─ STD 
 

Наименование Артикул Кол-во Цена ед., € 

Насос DLX PH-RX/MBB 5-7 230V PVDF PLX36038V8 2  

Датчик уровня PH с кабелем 5 м. AEL0004901 1  

Датчик уровня RX с кабелем 5 м. AEL0005001 1  

Датчик уровня с кабелем 2 м. SSO0000402 2  

Калибровочный раствор PH 7, 55ML ASZ0000201ER 1  

Калибровочный раствор PH 9, 55ML ASZ0000301ER 1  

Калибровочный раствор RX 650 mV, 55ML ASZ0001501ER 1  

Держатель датчиков PH-RX с монтажным комплектом KPA2000701ER 1  

! Комплектация станции дозирования может быть изменена  Стоимость комплекта:   

 
 
 
 
 

POOL GUARD 1 PH/RX Конфигурация ─ PRO 
 

Наименование Артикул Кол-во Цена ед., € 

Насос DLX PH-RX/MBB 5-7 230V PVDF PLX36038V8 2  

Датчик уровня PH с кабелем 5 м. AEL0004901 1  

Датчик уровня RX с кабелем 5 м. AEL0005001 1  

Датчик уровня с кабелем 2 м. SSO0000402 2  

Калибровочный раствор PH 7, 55ML ASZ0000201ER 1  

Калибровочный раствор PH 9, 55ML ASZ0000301ER 1  

Калибровочный раствор RX 650 mV, 55ML ASZ0001501ER 1  

Держатель датчиков PH-RX с монтажным комплектом KPA2000701ER 1  

! Комплектация станции дозирования может быть изменена  Стоимость комплекта:   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ 

51 

 

 
 
 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ДЛЯ 
ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

 

POOL GUARD 3 PH/CL PANEL (SCLO3 HYCHLOR) 
система смонтирована на панели 

 

 

 

 
 

POOL GUARD 3 PH/CL PANEL (SCLO 3 HYCHLOR) – автоматическая система 
пропорционального дозирования и контроля уровня 
PH и CL (концентрации свободного хлора в воде) для плавательных бассейнов, 
объемом до 500 м3. Станция дозирования управляется по датчику потока жидкости 
(входит в комплект), при отсутствии потока система переходит в режим ожидания. 
 
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: взаимозаменяемость дозирующих насосов,  
простая эксплуатация и легкодоступная проточная обвязка для проведения 
сервисного обслуживания. 
 
Система дозирования POOL GUARD 3 PH/CL PANEL (SCLO 3 HYCHLOR) 
поставляется смонтированной на химстойкой пластиковой панели (450х600х8 мм), 
в полном комплекте, готовом к монтажу и пуско-наладке 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
 

• В основе системы – дозирующие насосы DLX PH-RX-CL/M 
со встроенными контроллерами рН/Rx/Cl (на выбор) и 
проточный амперометрический датчик свободного хлора 
SCLO 3 HYCHLOR 

• Сигнализация по времени беспрерывного дозирования, с 
последующим отключением дозирующих насосов 

• Задержка дозирования при включении системы 
• Сигнализация датчика уровня или датчика потока 
• Настройка аварийной сигнализации по предельным 

концентрациям уровней рН/Cl (MIN/MAX) 
• Режимы дозирования: постоянный ON/OFF и 

пропорциональный PROP 
• Тонкая настройка пропорционального режима 
• Блокировка произведенных настроек по паролю 
• Выбор меню: Basic/Full 
• Установка гистерезиса 
• Производительность насосов: 5 л/ч – 7 бар 
• Диапазоны измерений: 0-14 рН; 0-5 ppm (мг/л) 
• Класс защиты (насосов): IP65 
• Поддержка датчика потока и датчика уровня реагента 

 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ: (SCLO 3 HYCHLOR) – с амперометрическим датчиком свободного хлора SCLO 3 HYCHLOR 
 (только неорганический хлор) 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
 
Состав системы дозирования POOL GUARD 3 PH/CL [SCLO HYCHLOR] 
 

2 шт. – насос DLX PH-RX-CL /M 5-7 230V PVDF 
1 шт. – датчик уровня PH с кабелем 0,5 м. 
1 шт. – датчик хлора SCLO 3 HYCHLOR 
1 шт. – кабель с адаптером для датчика хлора SCLO 3 HYCHLOR 
2 шт. – датчик уровня реагента с кабелем 2 м. 
1 шт. – монтажный комплект для датчика хлора SCLO 3 HYCHLOR 
1 шт. – комплект инструкций по установке и обслуживанию 

 1 шт. – калибровочный раствор PH 7, 55ML 
1 шт. – калибровочный раствор PH 9, 55ML 
2 шт. – клапан впрыска реагента 
2 шт. – клапан забора реагента 
2 шт. – шланг забора реагента, 4х6, ПВХ, 2 м.п. 
2 шт. – шланг сброса реагента, 4х6, ПЭ, 2 м.п. 
1 шт. – монтажная панель 450х600х8 мм 

 
 

Наименование  Характеристики насосов Артикул Цена, € 

Система дозирования POOL GUARD 3 PH/CL 5 л/ч - 7 бар QPA7Q10127ER  
 

! Комплектация станции дозирования может быть изменена 
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ДЛЯ 
ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

 

POOL GUARD 3 PH/CL (SCLO3 HYCHLOR) 
набор без панели, с возможностью изменения комплектации 

 

 

POOL GUARD 3 PH/CL PANEL (SCLO 3 HYCHLOR) – автоматическая система пропорционального дозирования и контроля уровня 
PH и CL (концентрации свободного хлора в воде) для плавательных бассейнов, объемом до 500 м3. Станция дозирования 
управляется по датчику потока жидкости (входит в комплект), при отсутствии потока система переходит в режим ожидания. 
 
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: взаимозаменяемость дозирующих насосов, простая эксплуатация и легкодоступная проточная 
обвязка для проведения сервисного обслуживания. 
 
Комплектация системы дозирования может быть изменена на ваше усмотрение. 
 
Ниже приведен стандартный набор оборудования для работоспособности системы. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 

• В основе системы – дозирующие насосы DLX PH-RX-CL/M со 
встроенными контроллерами рН/Rx/Cl (на выбор) и проточный 
амперометрический датчик свободного хлора SCLO 3 HYCHLOR 
• Сигнализация по времени беспрерывного дозирования, с последующим 
отключением дозирующих насосов 
• Задержка дозирования при включении системы 
• Сигнализация датчика уровня или датчика потока 
• Настройка аварийной сигнализации по предельным концентрациям 
уровней рН/Cl (MIN/MAX) 

 • Режимы дозирования: постоянный ON/OFF и 
пропорциональный PROP 
• Тонкая настройка пропорционального режима 
• Блокировка произведенных настроек по паролю 
• Выбор меню: Basic/Full 
• Установка гистерезиса 
• Производительность насосов: 5 л/ч – 7 бар 
• Диапазоны измерений: 0-14 рН; 0-5 ppm (мг/л) 
• Класс защиты (насосов): IP65 
• Поддержка датчика потока и датчика уровня реагента 

 
 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ: (SCLO 3 HYCHLOR) – с амперометрическим датчиком свободного хлора SCLO 3 HYCHLOR (только 
неорганический хлор) 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
 
 
 

POOL GUARD 3 PH/CL Конфигурация ─ SCLO 3 HYCHLOR 
 

Наименование Артикул Кол-во Цена ед., € 

Насос DLX PH-RX-CL/M 5-7 230V PVDF PLX27038V8 2  

Датчик уровня PH с кабелем 5 м. AEL0004901 1  

Датчик хлора SCLO 3 HYCHLOR SPS0002201 1  

Кабель с адаптером для датчика хлора SCLO 3 HYCHLOR SCA0001101 1  

Датчик уровня с кабелем 2 м. SSO0000402 2  

Калибровочный раствор PH 7, 55ML ASZ0000201ER 1  

Калибровочный раствор PH 9, 55ML ASZ0000301ER 1  

Монтажный комплект для датчика хлора SCLO 3 HYCHLOR KPA2000201ER 1  

Проточный (OFF-LINE) CARB. комплект для обвязки датчика хлора SCLO 3 KFT2000301ER 1  

! Комплектация станции дозирования может быть изменена  Стоимость комплекта:   
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ДЛЯ 
ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

 

POOL GUARD 3 PH/CL PANEL (SONDA CL) 
система смонтирована на панели 

 

 

 

 
 

POOL GUARD 3 PH/CL PANEL (SONDA CL) – автоматическая система 
пропорционального дозирования и контроля уровня PH и CL 
(концентрации свободного хлора в воде) для плавательных бассейнов, объемом 
до 500 м3. Станция дозирования управляется по 
датчику потока жидкости (входит в комплект), при отсутствии потока система 
переходит в режим ожидания. 
 
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: простота настройки, взаимозаменяемость 
дозирующих насосов, простая эксплуатация и 
легкодоступная проточная обвязка для проведения сервисного обслуживания. 
 
Система дозирования POOL GUARD 3 PH/CL PANEL (SONDA CL) поставляется 
смонтированной на химстойкой пластиковой панели 
(450х600х8 мм), в полном комплекте, готовом к монтажу и пуско-наладке 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
 

• В основе системы – дозирующие насосы DLX PH-RX-CL/M со 
встроенными контроллерами рН/Rx/Cl (на выбор) и 
потенциостатический датчик свободного хлора SONDA CL 

• Сигнализация по времени беспрерывного дозирования, с 
последующим отключением дозирующих насосов 

• Задержка дозирования при включении системы 
• Сигнализация датчика уровня или датчика потока 
• Настройка аварийной сигнализации по предельным 

концентрациям уровней рН/Cl (MIN/MAX) 
• Режимы дозирования: постоянный ON/OFF и 

пропорциональный PROP 
• Тонкая настройка пропорционального режима 
• Блокировка произведенных настроек по паролю 
• Выбор меню: Basic/Full 
• Установка гистерезиса 
• Производительность насосов: 5 л/ч – 7 бар 
• Диапазоны измерений: 0-14 рН; 0-2 или 0-20 ppm (мг/л) 
• Класс защиты (насосов): IP65 
• Поддержка датчика потока и датчика уровня реагента 

 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ: (SONDA CL) – конфигурация с потенциостатическим датчиком свободного хлора SONDA CL 
(органический/неорганический хлор) 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
 
Состав системы дозирования POOL GUARD 3 PH/RX[SONDACL] 
 

2 шт. – насос DLX PH-RX-CL/M 5-7 230V PVDF 
1 шт. – датчик уровня PH с кабелем 0,5 м. 
1 шт. – датчик хлора SONDA CL, FIC/FOC, 0-20 или 0÷ 2 ppm (мг/л) 
1 шт. – соединительный кабель для SONDA CL 
2 шт. – датчик уровня реагента с кабелем 2 м. 
1 шт. – держатель датчиков PH-CL (FS) с монтажным комплектом 
1 шт. – комплект инструкций по установке и обслуживанию 

 1 шт. – калибровочный раствор PH 7, 55ML 
1 шт. – калибровочный раствор PH 9, 55ML 
2 шт. – клапан впрыска реагента 
2 шт. – клапан забора реагента 
2 шт. – шланг забора реагента, 4х6, ПВХ, 2 м.п. 
2 шт. – шланг сброса реагента, 4х6, ПЭ, 2 м.п. 
1 шт. – монтажная панель 450х600х8 мм 

 
 

Наименование  Характеристики насосов Артикул Цена, € 

Система дозирования POOL GUARD 3 PH/CL (SCL) 5 л/ч - 7 бар QPA6Q10227ER  

Система дозирования POOL GUARD 3 PH/CL (SCL), 0–2 ppm 5 л/ч - 7 бар QPA6Q10327ER  
 

! Комплектация станции дозирования может быть изменена 
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ДЛЯ 
ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

 

POOL GUARD 3 PH/CL PANEL (SONDA CL) 
набор без панели, с возможностью изменения комплектации 

 

 

POOL GUARD 3 PH/CL PANEL (SONDA CL) – автоматическая система пропорционального дозирования и контроля уровня PH и CL 
(концентрации свободного хлора в воде) для плавательных бассейнов, объемом до 500 м3. Станция дозирования управляется по 
датчику потока жидкости (входит в комплект), при отсутствии потока система переходит в режим ожидания. 
 
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: взаимозаменяемость дозирующих насосов, простая эксплуатация и легкодоступная проточная 
обвязка для проведения сервисного обслуживания. 
 
Комплектация системы дозирования может быть изменена на ваше усмотрение. 
 
Ниже приведен стандартный набор оборудования для работоспособности системы. 

 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 

• В основе системы – дозирующие насосы DLX PH-RX-CL/M со 
встроенными контроллерами рН/Rx/Cl (на выбор) и 
потенциостатический датчик свободного хлора SONDA CL 
• Сигнализация по времени беспрерывного дозирования, с последующим 
отключением дозирующих насосов 
• Задержка дозирования при включении системы 
• Сигнализация датчика уровня или датчика потока 
• Настройка аварийной сигнализации по предельным концентрациям 
уровней рН/Cl (MIN/MAX) 

 • Режимы дозирования: постоянный ON/OFF и 
пропорциональный PROP 
• Тонкая настройка пропорционального режима 
• Блокировка произведенных настроек по паролю 
• Выбор меню: Basic/Full 
• Установка гистерезиса 
• Производительность насосов: 5 л/ч – 7 бар 
• Диапазоны измерений: 0-14 рН; 0-2 или 0-20 ppm (мг/л) 
• Класс защиты (насосов): IP65 
• Поддержка датчика потока и датчика уровня реагента 

 
 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ: (SONDA CL) – конфигурация с потенциостатическим датчиком свободного хлора SONDA CL 
(органический/неорганический хлор) 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
 
 
 

POOL GUARD 3 PH/CL Конфигурация ─ SONDA CL 
 

Наименование Артикул Кол-во Цена ед., € 

Насос DLX PH-RX-CL/M 5-7 230V PVDF PLX27038V8 2  

Датчик уровня PH с кабелем 5 м. AEL0004901 1  

Датчик хлора SONDA CL, 0-2 ppm, FOC/FIC RSO0001702 1  

Соединительный кабель 2 м. для SONDA CL SCV0001005 1  

Датчик уровня с кабелем 2 м. SSO0000402 2  

Калибровочный раствор PH 7, 55ML ASZ0000201ER 1  

Калибровочный раствор PH 9, 55ML ASZ0000301ER 1  

Держатель датчиков PH-CL (FS) с монтажным комплектом KPA2011101ER 1  

! Комплектация станции дозирования может быть изменена  Стоимость комплекта:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ 

55 

 

 
 
 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ДЛЯ 
ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

 

POOL GUARD 7 PH/CL/T PANEL 
система смонтирована на панели 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

• Электронные часы (время, дата), таймер 
• Два программируемых выхода ON/OFF (бесконтактное реле) 

для подключения насоса для дозирования флокулянта или 
установки «шокового» хлорирования по таймеру 

• Русифицированное меню 
• Выход ON/OFF (бесконтактное реле) аварийной сигнализации 
• Электронная блокировка произведенных настроек 
• Встроенный электронный журнал учета изменения 

измеряемых параметров (опция) 
• Выход RS 232 (RS 485 через адаптер – опция) для ПК 
• ПО для управления через ПК (опция) 
• Класс пылевлагозащиты контроллера и насосов: IP65 
• Легкодоступная проточная обвязка для проведения 

сервисного обслуживания 
 

POOL GUARD 7 PH/CL/T PANEL (SONDA CL) – профессиональная 
автоматическая система пропорционального дозирования и контроля уровня PH 
и CL (концентрации свободного хлора в воде) для плавательных бассейнов. 
Система дозирования управляется по датчику потока жидкости, при отсутствии 
потока система переходит в режим ожидания. 
 
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: контроллер нового поколения eSELECT-B2 с 
цветным ЖК-дисплеем 4”, русифицированное меню, широкий выбор 
дополнительных настроек, легкодоступная проточная обвязка для проведения 
сервисного обслуживания. 
 
Система дозирования POOL GUARD 7 PH/CL PANEL (SONDA CL) поставляется 
смонтированной на химстойкой пластиковой панели (900х600х8 мм), в полном 
комплекте, готовом к монтажу и пуско-наладке 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
 

• В основе системы – анализатор жидкости нового поколения 
eSELECT-B2, с двумя независимыми параметрами pH/Cl, с 
универсальным входным напряжением сети 90–260V; 
пропорциональные дозирующие насосы серии DLX и 
проточный потенциостатический датчик свободного хлора 
SONDA CL (органический/неорганический хлор) 

• Задержка дозирования при включении системы 
• Сигнализация датчика уровня или датчика потока 
• Настройка аварийной сигнализации по предельным 

концентрациям уровней рН/Cl (MIN/MAX) 
• Режим дозирования: пропорциональный PROP. 
• Поддержка датчика температуры PT100 
• Автоматическая температурная компенсация pH 
• Производительность насосов: PH: 5 л/ч; Cl: 15 л/ч 
• Диапазоны измерений: 0-14 рН; хлор 0-2 или 0-20 ppm 

(мг/л), 0-100°С 
• Разрешение дисплея: 0,01 рН; 0,01 ppm; 0,1°С 
• Два независимых выхода ON/OFF (бесконтактное реле) 

на каждый измеряемый параметр 
• Два независимых выхода 4-20 mA на каждую Точку Уставки 

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ: (SONDA CL) – конфигурация с потенциостатическим датчиком свободного хлора SONDA CL 
(органический/неорганический хлор) 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
 
Состав системы дозирования POOL GUARD 7 PH/CL/T (SCLO3) 
 

1 шт. – насос DLX–CC/M 5-7 230V PVDF 
1 шт. – насос DLX–CC/M 15-4 230V PVDF 
1 шт. – анализатор жидкости ESELECT-B2 230V 
1 шт. – датчик хлора SONDA CL, FIC/FOC, 0-20 (0-2) мг/л 
1 шт. – соединительный кабель для SONDA CL 
2 шт. – клапан впрыска реагента 
2 шт. – клапан забора реагента 
2 шт. – шланг забора реагента, 4х6, ПВХ, 2 м.п. 
2 шт. – шланг сброса реагента, 4х6, ПЭ, 2 м.п. 

 1 шт. – датчик уровня PH с кабелем 0,5 м. 
1 шт. – датчик температуры PT100, GLASS 
2 шт. – датчик уровня реагента с кабелем 2 м. 
1 шт. – держатель датчиков PH-CL (FS) 
              с монтажным комплектом 
1 шт. – калибровочный раствор PH 7, 55ML 
1 шт. – калибровочный раствор PH 9, 55ML 
1 шт. – монтажная панель 900х600х8 мм 
1 шт. – комплект инструкций по установке и обслуживанию 

 
 

Наименование Характеристики насосов Артикул Цена, € 

Система дозирования POOL GUARD 7 PH/CL/T (SCL) pH: 5 л/ч–7 бар; Cl: 15 л/ч–4 бар QPA6L10238ER  

Система дозирования POOL GUARD 7 PH/CL/T (SCL), 0–2 ppm pH: 5 л/ч–7 бар; Cl: 15 л/ч–4 бар QPA6L10338ER  
 
! Комплектация системы дозирования не может быть изменена 
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ДЛЯ 
ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

 

POOL GUARD 7 PH/CL/T 
набор без панели, с возможностью изменения комплектации 

 

 

POOL GUARD 7 PH/CL/T PANEL (SONDA CL) – профессиональная автоматическая система пропорционального дозирования и 
контроля уровня PH и CL (концентрации свободного хлора в воде) для плавательных бассейнов. 
Система дозирования управляется по датчику потока жидкости, при отсутствии потока система переходит в режим ожидания. 
 
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: контроллер нового поколения eSELECT-B2 с цветным ЖК-дисплеем 4”, русифицированное меню, 
широкий выбор дополнительных настроек, легкодоступная проточная обвязка для проведения сервисного обслуживания. 
 
Комплектация системы дозирования может быть изменена на ваше усмотрение. 
 
Ниже приведен стандартный набор оборудования для работоспособности системы. 

 

 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО НАСОС ДЛЯ ПОДАЧИ КОАГУЛЯНТА                                                DLXB-MA/MB R/C 
 

Наименование Артикул 

Насос DLXB-MA/AD 1-15 230V R/C PVDF (1-15/2-10/3-5)* PBX242255A 

* – рекомендуемая модель насоса для дозирования растворов флокулянта/коагулянта в плавательных бассейнах, объемом до 
500 м3 . Насос позволяет произвести регулировку производительности 0÷100% (изменением частоты импульсов насоса), а также 
изменение объема впрыска ‐ R/C (регулировку длины хода пистона) 

 

 
КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ: 
• BASIC – основной набор оборудования, без дозирующих насосов 
• ON/OFF – конфигурация BASIC в комплекте с насосами постоянного ON/OFF дозирования 
• PROP. – конфигурация BASIC в комплекте с насосами пропорционального дозирования 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
 

POOL GUARD 7 PH/CL/T Конфигурация ─ BASIC 
 

Наименование Артикул Кол-во Цена ед., € 

Анализатор жидкости eSELECT-B2 90–260V CXB5005101 1  

Датчик уровня PH с кабелем 5 м. AEL0004901 1  

Датчик хлора SONDA CL, 0-2 ppm, FOC/FIC RSO0001702 1  

Соединительный кабель 2 м. для SONDA CL SCV0001005 1  

Датчик температуры PT100 GLASS с кабелем 5 м. ASO0002501 1  

Датчик уровня с кабелем 2 м. SSO0000402 2  

Калибровочный раствор PH 7, 55ML ASZ0000201ER 1  

Калибровочный раствор PH 9, 55ML ASZ0000301ER 1  

Держатель датчиков PH-RX-CL (FS) с монтажным комплектом KPA2010301ER 1  

! Комплектация станции дозирования может быть изменена  Стоимость комплекта:   

 

POOL GUARD 7 PH/CL/T Конфигурация ─ ON/OFF 
 

Наименование Артикул Кол-во Цена ед., € 

Насос DLX-MA/MB 5-7 230V PVDF PLX24038V8 1  

Насос DLX-MA/MB 15-4 230V PVDF PLX24231V8 1  

! Комплектация станции дозирования может быть изменена  Стоимость комплекта:   
 

POOL GUARD 7 PH/CL/T Конфигурация ─ PROP. 
 

Наименование Артикул Кол-во Цена ед., € 

Насос DLX-CC/M 5-7 230V PVDF PLX08038V8 1  

Насос DLX-CC/M 15-4 230V PVDF PLX08231V8 1  

! Комплектация станции дозирования может быть изменена  Стоимость комплекта:   
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ДЛЯ 
ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

 

POOL TOP GUARD PH/RX/CL/T PANEL
система смонтирована на панели 

 

 

 
 
 

• Выход RS 232 (RS 485 через адаптер – опция) для ПК 
• ПО для управления через ПК (опция) 
• Класс пылевлагозащиты контроллера и насосов: IP65 
• Легкодоступная проточная обвязка для проведения сервисного 

обслуживания 
• Два независимых выхода ON/OFF (бесконтактное реле) на каждый 

измеряемый параметр 
• Два независимых выхода 4-20 mA на каждую Точку Уставки 
• Электронные часы (время, дата), таймер 
• Электронная блокировка произведенных настроек 
• Три программируемых выхода ON/OFF (бесконтактное реле) для 

подключения насоса для дозирования флокулянта или установки 
«шокового» хлорирования по таймеру 

• Русифицированное меню 

POOL TOP GUARD PH/RX/CL/T PANEL (SONDA CL) – профессиональная 
автоматическая система пропорционального дозирования и контроля уровней 
PH, RedOx и CL (концентрации свободного хлора в воде) для плавательных 
бассейнов. 
Система дозирования управляется по датчику потока жидкости, при отсутствии 
потока система переходит в режим ожидания. 
 
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: контроллер нового поколения eSELECT-B3 с 
цветным ЖК-дисплеем 4”, русифицированное меню, широкий выбор 
дополнительных настроек, легкодоступная проточная обвязка для проведения 
сервисного обслуживания. 
 
Система дозирования POOL TOP GUARD PH/RX/CL/T PANEL (SONDA CL) 
поставляется смонтированной на химстойкой пластиковой панели (900х600х8 
мм), в полном комплекте, готовом к монтажу и пуско-наладке 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
• В основе системы – контроллер нового поколения eSELECTB 3, с тремя 

независимыми параметрами pH/RX/Cl, с универсальным входным 
напряжением 90–260V; пропорциональные насосы-дозаторы серии DLX и 
потенциостатический датчик свободного хлора SONDA CL 

• Задержка дозирования при включении системы 
• Сигнализация датчика уровня или датчика потока 
• Настройка аварийной сигнализации по предельным концентрациям 

уровней рН/Cl (MIN/MAX) 
• Режим дозирования: пропорциональный PROP. 
• Поддержка датчика температуры PT100 
• Автоматическая температурная компенсация pH 
• Производительность насосов: PH: 5 л/ч; Cl: 15 л/ч Диапазоны измерений: 0-

14 рН; -1000+1400 mV; хлор 0-2 или 0-20 ppm (мг/л), 0-100°С 
• Разрешение дисплея: 0,01 рН; 1 mV; 0,01 ppm; 0,1°С 
• Выход ON/OFF (бесконтактное реле) аварийной сигнализации 
• Встроенный электронный журнал учета изменения измеряемых 

параметров (опция) 

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ: (SONDA CL) – конфигурация с потенциостатическим датчиком свободного хлора SONDA CL 
(органический/неорганический хлор) 
 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
 
Состав системы дозирования POOL TOP GUARD PH/RX/CL/T PANEL 
 

1 шт. – насос DLX–CC/M 5-7 230V PVDF 
1 шт. – насос DLX–CC/M 15-4 230V PVDF 
1 шт. – анализатор жидкости ESELECT-B3 230V 
1 шт. – датчик хлора SONDA CL, FIC/FOC, 0-20 (0-2) мг/л 
1 шт. – соединительный кабель для SONDA CL 
2 шт. – клапан впрыска реагента 
2 шт. – клапан забора реагента 
1 шт. – датчик уровня PH с кабелем 0,5 м. 
1 шт. – датчик уровня RX с кабелем 0,5 м. 
1 шт. – датчик температуры PT100, GLASS 

 2 шт. – датчик уровня реагента с кабелем 2 м. 
1 шт. – держатель датчиков PH-RX-CL (FS) 
             с монтажным комплектом 
1 шт. – калибровочный раствор PH 7, 55ML 
1 шт. – калибровочный раствор PH 9, 55ML 
1 шт. – калибровочный раствор 650 mV, 55ML 
2 шт. – шланг забора реагента, 4х6, ПВХ, 2 м.п. 
2 шт. – шланг сброса реагента, 4х6, ПЭ, 2 м.п. 
1 шт. – монтажная панель 900х600х8 мм 
1 шт. – комплект инструкций по установке и обслуживанию 

 
 

Наименование Характеристики насосов Артикул Цена, € 

Система дозирования POOL TOP GUARD PH/RX/CL/T (SCL) pH: 5 л/ч–7 бар; Cl: 15 л/ч–4 бар QPA8M11238ER  

Система дозирования POOL TOP GUARD PH/RX/CL/T (SCL), 0–2 ppm pH: 5 л/ч–7 бар; Cl: 15 л/ч–4 бар QPA8M11338ER  
 
! Комплектация системы дозирования не может быть изменена 
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ДЛЯ 
ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

 

POOL TOP GUARD PH/RX/CL/T 
набор без панели, с возможностью изменения комплектации 

 

 

POOL TOP GUARD PH/RX/CL/T PANEL (SONDA CL) – профессиональная автоматическая система пропорционального дозирования 
и контроля уровней PH, RedOx и CL (концентрации свободного хлора в воде) для плавательных бассейнов. 
Система дозирования управляется по датчику потока жидкости, при отсутствии потока система переходит в режим ожидания. 
 
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: контроллер нового поколения eSELECT-B3 с цветным ЖК-дисплеем 4”, русифицированное меню, 
широкий выбор дополнительных настроек, легкодоступная проточная обвязка для проведения сервисного обслуживания. 
 
Комплектация системы дозирования может быть изменена на ваше усмотрение. 
 
Ниже приведен стандартный набор оборудования для работоспособности системы. 

 
 
 КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ: 
• BASIC – основной набор оборудования, без дозирующих насосов 
• ON/OFF – конфигурация BASIC в комплекте с насосами постоянного ON/OFF дозирования 
• PROP. – конфигурация BASIC в комплекте с насосами пропорционального дозирования • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • 
• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
 

 POOL TOP GUARD PH/RX/CL/T Конфигурация ─ BASIC 
 

Наименование Артикул Кол-во Цена ед., € 

Анализатор жидкости eSELECT-B3 90–260V CXB5010101 1  

Датчик уровня PH с кабелем 5 м. AEL0004901 1  

Датчик уровня RX с кабелем 5 м. AEL0005001 1  

Датчик хлора SONDA CL, 0-2 ppm, FOC/FIC RSO0001702 1  

Соединительный кабель 2 м. для SONDA CL SCV0001005 1  

Датчик температуры PT100 GLASS с кабелем 5 м. ASO0002501 1  

Датчик уровня с кабелем 2 м. SSO0000402 2  

Калибровочный раствор PH 7, 55ML ASZ0000201ER 1  

Калибровочный раствор PH 9, 55ML ASZ0000301ER 1  

Калибровочный раствор RX 650 mV, 55ML ASZ0001501ER 1  

Держатель датчиков PH-RX-CL (FS) с монтажным комплектом KPA2010301ER 1  

! Комплектация станции дозирования может быть изменена  Стоимость комплекта:   

 
POOL TOP GUARD PH/RX/CL/T Конфигурация ─ ON/OFF 

 

Наименование Артикул Кол-во Цена ед., € 

Насос DLX-MA/MB 5-7 230V PVDF PLX24038V8 1  

Насос DLX-MA/MB 15-4 230V PVDF PLX24231V8 1  

! Комплектация станции дозирования может быть изменена  Стоимость комплекта:   

 
POOL TOP GUARD PH/RX/CL/T Конфигурация ─ PROP. 

 

Наименование Артикул Кол-во Цена ед., € 

Насос DLX-CC/M 5-7 230V PVDF PLX08038V8 1  

Насос DLX-CC/M 15-4 230V PVDF PLX08231V8 1  

! Комплектация станции дозирования может быть изменена  Стоимость комплекта:   
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ДЛЯ 
ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

 

POOL GUARD MAX 
PH/RX/T/CLFREE/CLTOTAL PANEL 

система смонтирована на панели 
 

 

 
 
 

• Диапазоны измерений: 0-14 рН; -1000+1400 mV; свободный хлор 0-2 мг/л, общий 
хлор 0-20 мг/л, 0-100°С 

• Два независимых выхода ON/OFF (бесконтактное реле) на каждый измеряемый 
параметр 

• Два независимых выхода 4-20 mA на каждую Точку Уставки 
• Электронные часы (время, дата), таймер 
• Четыре программируемых выхода ON/OFF (бесконтактное реле) для подключения 
насоса для дозирования флокулянта или установки «шокового» хлорирования по 
таймеру 

• Два ЖК цветных дисплея с диагональю 4” 
• Выход RS 232 (RS 485 через адаптер – опция) для ПК 
• Класс пылевлагозащиты контроллера и насосов: IP65 
• Легкодоступная проточная обвязка для проведения сервисного обслуживания 
• Русифицированное меню 

POOL GUARD MAX PH/RX/T/CL FREE/CL TOTAL (SONDA CL) – 
профессиональная автоматическая система пропорционального 
дозирования и контроля уровней PH, RedOx, концентраций свободного 
и общего хлора в воде для плавательных бассейнов. 
Система дозирования управляется по датчику потока жидкости, при 
отсутствии потока система переходит в режим ожидания. 
 
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: два контроллера нового поколения 
eSELECT-B2 с цветным ЖК-дисплеем 4”, русифицированное меню, 
широкий выбор дополнительных настроек, легкодоступная проточная 
обвязка для проведения сервисного обслуживания. 
 
Система дозирования POOL GUARD MAX PH/RX/T/CL FREE/CL TOTAL 
(SONDA CL) поставляется смонтированной на химстойкой пластиковой 
панели (900х600х8 мм), в полном комплекте, готовом к монтажу и 
пуско-наладке 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

• В основе системы – два анализатора жидкости серии eSELECT-B2, 
с двумя независимыми параметрами pH/RedOx/Cl на выбор в 
каждом, с универсальным входным электропитанием 90–260V; 
пропорциональные дозирующие насосы серии DLX-CC/M и два 
потенциостатических датчика свободного (0-2 мг/л) и общего (0-20 
мг/л) хлора SONDA CL (органический/неорганический хлор) 

• Задержка дозирования при включении системы 
• Сигнализация датчика уровня или датчика потока 
• Настройка аварийной сигнализации по предельным концентрациям 
уровней рН/Cl (MIN/MAX) 

• Режим дозирования: пропорциональный PROP. 
• Поддержка датчика температуры PT100 
• Автоматическая температурная компенсация pH 
• Производительность насосов: PH: 5 л/ч; Cl: 15 л/ч 
• Выходы ON/OFF (бесконтактное реле) аварийной сигнализации 
• Электронная блокировка произведенных настроек 
• Встроенный электронный журнал учета изменения измеряемых 
параметров (опция) 

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ: (SONDA CL + SONDA CL TOTAL) – конфигурация с потенциостатическими датчиками свободного и общего 
хлора (органический/неорганический хлор)  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • •• • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
 
Состав системы дозирования: 
 

1 шт. – насос DLX–CC/M 5-7 230V PVDF 
1 шт. – насос DLX–CC/M 15-4 230V PVDF 
2 шт. – анализатор жидкости ESELECT-B2 230V 
1 шт. – датчик хлора SONDA CL, FIC/FOC, 0-2 мг/л 
1 шт. – датчик хлора SONDA CL, TC, 0-20 мг/л 
2 шт. – соединительный кабель для SONDA CL 
2 шт. – клапан впрыска реагента 
2 шт. – клапан забора реагента 
1 шт. – датчик уровня PH с кабелем 0,5 м. 
1 шт. – датчик уровня RX с кабелем 0,5 м. 
1 шт. – датчик температуры PT100, ПВХ 

 2 шт. – датчик уровня реагента с кабелем 2 м. 
2 шт. – держатель датчиков PH-CL (FS) 
              с монтажным комплектом 
1 шт. – калибровочный раствор PH 7, 55ML 
1 шт. – калибровочный раствор PH 9, 55ML 
1 шт. – калибровочный раствор 650 mV, 55ML 
2 шт. – шланг забора реагента, 4х6, ПВХ, 2 м.п. 
2 шт. – шланг сброса реагента, 4х6, ПЭ, 2 м.п. 
1 шт. – монтажная панель 900х600х8 мм 
1 шт. – комплект инструкций по установке и обслуживанию 

 
 

Наименование Характеристики насосов Артикул Цена, € 

Система дозирования POOL GUARD MAX PH/RX/CL/T/CL TOTAL pH: 5 л/ч–7 бар; Cl: 15 л/ч–4 бар QXB9000101ER  
 
! Комплектация системы дозирования не может быть изменена
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ДЛЯ 
ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

 

POOL GUARD MAX 
PH/RX/T/CLFREE/CLTOTAL 

набор без панели, с возможностью изменения комплектации 
 

 

POOL GUARD MAX PH/RX/T/CL FREE/CL TOTAL (SONDA CL) – профессиональная автоматическая система пропорционального 
дозирования и контроля уровней PH, RedOx, концентраций свободного и общего хлора в воде для плавательных бассейнов. 
Система дозирования управляется по датчику потока жидкости, при отсутствии потока система переходит в режим ожидания. 
 
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: два контроллера нового поколения eSELECT-B2 с цветным ЖК-дисплеем 4”, русифицированное 
меню, широкий выбор дополнительных настроек, легкодоступная проточная обвязка для проведения сервисного обслуживания. 
 
Комплектация системы дозирования может быть изменена на ваше усмотрение. 
 
Ниже приведен стандартный набор оборудования для работоспособности системы. 

 
 
 КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ: 
• BASIC – основной набор оборудования, без дозирующих насосов 
• ON/OFF – конфигурация BASIC в комплекте с насосами постоянного ON/OFF дозирования 
• PROP. – конфигурация BASIC в комплекте с насосами пропорционального дозирования 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
 

 POOL GUARD MAX PH/RX/CL/T/CL TOTAL Конфигурация ─ BASIC 
 

Наименование Артикул Кол-во Цена ед., € 

Анализатор жидкости ESELECT-B2 90–260V CXB5005101 2  

Датчик уровня PH с кабелем 5 м. AEL0004901 1  

Датчик уровня RX с кабелем 5 м. AEL0005001 1  

Датчик хлора SONDA CL, 0-2 ppm, FOC/FIC RSO0001702 1  

Датчик хлора SONDA CL, 0-20 ppm, TC ASO0001603 1  

Соединительный кабель 2 м. для SONDA CL SCV0001005 2  

Датчик температуры PT100 ПВХ с кабелем 5 м. ASO0000302 1  

Датчик уровня с кабелем 2 м. SSO0000402 2  

Калибровочный раствор PH 7, 55ML ASZ0000201ER 1  

Калибровочный раствор PH 9, 55ML ASZ0000301ER 1  

Калибровочный раствор RX 650 mV, 55ML ASZ0001501ER 1  

Держатель датчиков PH-CL (FS) с монтажным комплектом KPA2011101ER 2  

! Комплектация станции дозирования может быть изменена  Стоимость комплекта:   

 
 

POOL GUARD MAX PH/RX/CL/T/CL TOTAL Конфигурация ─ ON/OFF 
 

Наименование Артикул Кол-во Цена ед., € 

Насос DLX-MA/MB 5-7 230V PVDF PLX24038V8 1  

Насос DLX-MA/MB 15-4 230V PVDF PLX24231V8 1  

! Комплектация станции дозирования может быть изменена  Стоимость комплекта:   

 
 

POOL GUARD MAX PH/RX/CL/T/CL TOTAL Конфигурация ─ PROP. 
 

Наименование Артикул Кол-во Цена ед., € 

Насос DLX-CC/M 5-7 230V PVDF PLX08038V8 1  

Насос DLX-CC/M 15-4 230V PVDF PLX08231V8 1  

! Комплектация станции дозирования может быть изменена  Стоимость комплекта:   
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ – ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ 
АНАЛИЗАТОРЫ

 

ePHOTON 
система смонтирована на панели 

 

 
• Микропроцессорное управление. 
• Информативный графический дисплей с подсветкой. 
• Внутренний регистратор данных: 4 MB FLASH 
• Рабочее напряжение: 85-265V AC / 50-60Hz. 
• Предохранитель 1А (формат 5х20 мм). 
• Класс пылевлагозащиты: IP65. 
• Температура окружающей среды от 5 до 45 °C. 
• Относительная влажность от 10 до 95% без конденсата. 
• Выход RS485 (500В RMS) с протоколом MODBUS RTU. 

• Независимые пропорциональные выходы ON/OFF 
(бесконтактное реле) с режимом PWM: 2 – свободный хлор; 
2 – pH; 1– RedOx/Общий хлор; 1– температура. 

• Выходы ON/OFF (бесконтактное реле) для дозирования по 
таймеру альгицида/флокулянта 

• Выход (бесконтактное реле) аварийной сигнализации 
• Для выходов ON/OFF: Max. 2A – 230V резистивная нагрузка 
• Настенное крепление 
• Внешние размеры: 640x700x240 мм. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

ИЗМЕРЕНИЕ СВОБОДНОГО / ОБЩЕГО ХЛОРА: 
Фотометрический принцип измерения, колориметрический метод с DPD. 
Высокоточная автоматическая система подачи химреактивов для 
измерения перистальтическими насосами (1 или 2 канала). Светодиодный 
излучатель при 520 нм, кремниевый фотодатчик. Диапазон измерений: 0 – 5 
ppm (мг/л). Разрешение: ± 0,01 ppm. Точность: ± 2% от измеренного 
значения, 98% повторяемости. Частота проведения контрольных замеров 
программируется от 3 до 120 минут, с шагом в одну минуту. Поэтапная 
сигнализация отсутствия реагентов (перезаправки): предварительное 
предупреждение и полная блокировка работы. 
 
ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ: 
Терморезистивный метод измерения. 
Тип датчика NTC 100K при 25 ° C. 
Диапазон измерений 0 – 50 °C. Разрешение ± 0,1 °C. 
Точность ± 0,2 °C, 99% повторяемости. 

ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ РН: 
Потенциометрический принцип измерения.  
Диапазон измерений: 0 – 14 рН. Разрешение: ± 0.01 pH. Точность: ± 1% 
от измеряемого значения, повторяемость 98%. 
Коррекция асимметрии от 45 до 70 mV/рН. 
Входное сопротивление 10 ГОм. Ток смещения <1 мкА. 
Температурная компенсация от 1 до 50 °C. 
Калибровка по двум программным точкам. 
 
ИЗМЕРЕНИЕ REDOX (ОВП): 
Потенциометрический принцип измерения. 
Диапазон измерений: –1500 +1500 mV. 
Разрешение: ± 1 mV. Точность ± 1% от измеряемого значения, повторяемость 
98%. 
Входное сопротивление 10 ГОм. Ток смещения <1 мкА. 
Калибровка по одной программной точке. 

 
 

Наименование Характеристика Артикул Цена ед., € 

Анализатор жидкости ePHOTON PH-RX-CL FREE 
Анализатор жидкости ePHOTON PH-RX-CL FREE/TOTAL 

pH – RX – T° – CL FREE 
pH – RX – T° – CL FREE – CL TOTAL 

QXB0003103 
QXB0003203  

Растворы DPD1+буферный раствор 
Растворы DPD3+буферный раствор 

Перезаправка – свободный хлор 
Перезаправка – общий хлор 

ASZ0003001 
ASZ0003101  
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ДЛЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА МОНТАЖА 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДОЗИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ETATRON 

ДЛЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ 
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СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОЗИРОВАНИЕМ 
 

PH-RX CONTROL PANEL 
система, предварительно смонтированная на панели 

 

 

 
 

PH-RX CONTROL PANEL – предустановленная система регулирования и 
контроля уровня pH и RedOx для плавательных бассейнов, в комплекте с 
анализатором жидкости eSELECT-B2. Система контроля и управления 
дозированием поставляется предварительно смонтированной на пластиковой 
химически стойкой панели (400х600х8 мм), без дозирующих насосов (насосы и 
(или) другие исполняющие устройства – подбираются согласно технического 
задания). 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

• В основе системы – анализатор жидкости серии eSELECT-B2, 
с двумя показателями рН и RedOx, с универсальным входным напряжением 
сети 90–260V и держатель датчиков PH-RX с монтажным комплектом 

• Диапазоны измерений: 0-14 рН; -1000+1400 mV RedOx 
• Разрешение дисплея: 0,01 рН; 1 mV; 
• Режимы дозирования: постоянный ON/OFF или пропорциональный PROP 
• Два независимых выхода ON/OFF (бесконтактное реле) на каждый 
измеряемый параметр 

• Два независимых выхода 4-20 mA на каждую Точку Уставки 
• Электронные часы (время, дата), таймер 
• Два программируемых выхода ON/OFF (бесконтактное реле) для 
подключения насоса для дозирования флокулянта или установки 
«шокового» хлорирования по таймеру 

• Выход ON/OFF (бесконтактное реле) аварийной сигнализации 
• Электронная блокировка произведенных настроек по паролю 
• Встроенный электронный журнал учета изменения измеряемых параметров 

(опция) 
• Выход RS 232 (RS 485 через адаптер – опция) для ПК 
• ПО для управления через ПК (опция) 
• Класс пылевлагозащиты: IP65 
• Предустановленная проводка (в коробе) для подключения 
двух ON-OFF внешних устройств (например, насосов-дозаторов) 

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ: без датчика потока 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • •• • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ: 
 

1 шт. – анализатор жидкости ESELECT-B2 230V 
1 шт. – датчик уровня PH с кабелем 0,5 м. 
1 шт. – датчик уровня RX с кабелем 0,5 м. 
1 шт. – держатель датчиков PH-RX с монтажным комплектом 

 1 шт. – калибровочный раствор PH 7, 55ML 
1 шт. – калибровочный раствор PH 9, 55ML 
1 шт. – калибровочный раствор 650 mV, 55ML 
1 шт. – монтажная панель 450х600х8 мм 

 
 

Наименование Артикул Цена, € 

Система дозирования PH–RX CONTROL QPA5V11001  
 
! Комплектация системы дозирования не может быть изменена 
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СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОЗИРОВАНИЕМ 
 

PH-RX-F CONTROL PANEL 
система, предварительно смонтированная на панели 

 

 

 
 

PH-RX-F CONTROL PANEL – предустановленная система регулирования и 
контроля уровня pH и RedOx для плавательных бассейнов, в комплекте с 
анализатором жидкости eSELECT-B2. Система контроля и управления 
дозированием поставляется предварительно смонтированной на пластиковой 
химически стойкой панели (400х600х8 мм), без дозирующих насосов (насосы и 
(или) другие исполняющие устройства – подбираются согласно технического 
задания). 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

• В основе системы – анализатор жидкости серии eSELECT-B2, с двумя 
показателями рН и RedOx, с универсальным входным напряжением сети 
90–260V и держатель датчиков PH-RX с монтажным комплектом 

• Диапазоны измерений: 0-14 рН; -1000+1400 mV RedOx 
• Разрешение дисплея: 0,01 рН; 1 mV; 
• Режимы дозирования: постоянный ON/OFF или пропорциональный PROP 
• Система управляется по датчику потока жидкости, при отсутствии потока - 
система переходит в режим ожидания 

• Два независимых выхода ON/OFF (бесконтактное реле) на каждый 
измеряемый параметр 

• Два независимых выхода 4-20 mA на каждую Точку Уставки 
• Электронные часы (время, дата), таймер 
• Два программируемых выхода ON/OFF (бесконтактное реле) для 
подключения насоса для дозирования флокулянта или установки 
«шокового» хлорирования по таймеру 

• Выход ON/OFF (бесконтактное реле) аварийной сигнализации 
• Электронная блокировка произведенных настроек по паролю 
• Встроенный электронный журнал учета изменения измеряемых параметров 

(опция) 
• Выход RS 232 (RS 485 через адаптер – опция) для ПК 
• ПО для управления через ПК (опция) 
• Класс пылевлагозащиты: IP65 
• Предустановленная проводка (в коробе) для подключения двух ON-OFF 
внешних устройств (например, насосов-дозаторов) 

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ: с датчиком потока 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • •• • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ: 
 

1 шт. – анализатор жидкости ESELECT-B2 230V 
1 шт. – датчик уровня PH с кабелем 0,5 м. 
1 шт. – датчик уровня RX с кабелем 0,5 м. 
1 шт. – держатель датчиков PH-RX (FS) с монтажным комплектом 

 1 шт. – калибровочный раствор PH 7, 55ML 
1 шт. – калибровочный раствор PH 9, 55ML 
1 шт. – калибровочный раствор 650 mV, 55ML 
1 шт. – монтажная панель 450х600х8 мм 

 
 

Наименование Артикул Цена, € 

Система дозирования PH–RX–F CONTROL QPA5V11011  
 
! Комплектация системы дозирования не может быть изменена 
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СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОЗИРОВАНИЕМ 
 

CL-F CONTROL PANEL 
система, предварительно смонтированная на панели 

 

 

 

CL-F CONTROL PANEL – предустановленная система регулирования и 
контроля уровня свободного (остаточного) хлора в воде для плавательных 
бассейнов, а также и для других процессов водоподготовки. Система 
контроля и управления дозированием поставляется предварительно 
смонтированной на пластиковой химически стойкой панели (400х600х8 мм), 
без дозирующих насосов (насосы и (или) другие исполняющие устройства – 
подбираются согласно технического задания). 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

• В основе системы – анализатор жидкости eSELECT-B1, с 
универсальным входным напряжением сети 90–260V, проточный 
потенциостатический датчик свободного хлора SONDA CL 
(органический/неорганический хлор) и держатель датчика SONDA 
CL (FS) с монтажным комплектом, включая датчик потока 

• Диапазоны измерений: 0-2(20) ppm (мг/л) 
• Разрешение дисплея: 0,01 ppm 
• Режимы дозирования: постоянный ON/OFF или пропорциональный 

PROP 
• Два независимых выхода ON/OFF (бесконтактное реле) 
• Два независимых выхода 4-20 mA на Точку Уставки 
• Электронные часы (время, дата), таймер 
• Датчик SONDA CL работает в диапазоне 4-12 pH и совместим с 

присутствием в воде изоциануровой кислоты, поверхностно-
активных веществ и флокулянтами, при соблюдение постоянного 
потока 30-40 л/ч (через держатель датчика), MAX температуры 45 °C 
и MAX рабочего противодавления в системе 1 бар 

• Датчик SONDA CL имеет интегрированную систему автоматической 
компенсации температуры 

• Класс защиты: IP65 
• Предустановленная проводка (в коробе) для подключения одного 

ON-OFF внешнего устройства (например, дозирующего насоса) 

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • •• • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ: 
 

1 шт. – анализатор жидкости eSELECT-B1 230V 
1 шт. – датчик хлора SONDA CL, FIC/FOC, 0-20 (0-2) ppm 
1 шт. – держатель датчиков PH-CL (FS) с монтажным комплектом 

 1 шт. – соединительный кабель для SONDA CL 
1 шт. – монтажная панель 450х600х8 мм 
1 шт. – комплект инструкций по установке и обслуживанию 

 
 

Наименование Артикул Цена, € 

Система дозирования CL–F CONTROL, 0–20 ppm QPA3F00211  

Система дозирования CL–F CONTROL, 0–2 ppm QPA3F00311  
 
! Комплектация системы дозирования не может быть изменена 
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СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОЗИРОВАНИЕМ 
 

PH-CL-F CONTROL PANEL 
система, предварительно смонтированная на панели 

 

 

 

PH-CL-F CONTROL PANEL – предустановленная система регулирования и 
контроля уровня pH и уровня свободного (остаточного) хлора в воде для 
плавательных бассейнов. Система контроля и управления дозированием 
поставляется предварительно смонтированной на пластиковой химически 
стойкой панели (400х600х8 мм), без дозирующих насосов (насосы и (или) 
другие исполняющие устройства – подбираются согласно технического 
задания). 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

• В основе системы – анализатор жидкости eSELECT-B2, с 
универсальным входным напряжением сети 90–260V, проточный 
потенциостатический датчик свободного хлора SONDA CL 
(органический/неорганический хлор), датчик рН и держатель 
датчиков PH-CL (FS) с монтажным комплектом, включая датчик 
потока 

• Диапазоны измерений: 0-14 рН; 0-2(20) ppm (мг/л) 
• Разрешение дисплея: 0,01 рН; 0,01 ppm 
• Режимы дозирования: постоянный ON/OFF или пропорциональный 

PROP 
• Два независимых выхода ON/OFF (бесконтактное реле) на каждый 

измеряемый параметр 
• Два независимых выхода 4-20 mA на каждую Точку Уставки 
• Электронные часы (время, дата), таймер 
• Датчик SONDA CL работает в диапазоне 4-12 pH и совместим с 

присутствием в воде изоциануровой кислоты, поверхностно-
активными веществами и флокулянтами, при соблюдение 
постоянного потока 30-40 л/ч (через держатель датчика), MAX 
температуры 45 °C и MAX рабочего противодавления в системе - 1 
бар 

• Датчик SONDA CL имеет интегрированную систему автоматической 
компенсации температуры 

• Класс защиты: IP65 
• Предустановленная проводка (в коробе) для подключения 2 ON-OFF 

внешних устройств (например, насосов-дозаторов) 
 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • •• • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ: 
 

1 шт. – анализатор жидкости eSELECT-B2 230V 
1 шт. – датчик хлора SONDA CL, FIC/FOC, 0-20 (0-2) ppm 
1 шт. – датчик уровня PH с кабелем 0,5 м. 
1 шт. – держатель датчиков PH-CL (FS) с монтажным комплектом 

 1 шт. – соединительный кабель для SONDA CL 
1 шт. – калибровочный раствор PH 7, 55ML 
1 шт. – калибровочный раствор PH 9, 55ML 
1 шт. – монтажная панель 450х600х8 мм 

 
 

Наименование Артикул Цена, € 

Система дозирования PH–CL–F CONTROL, 0–20 ppm QPA6V10211  

Система дозирования PH–CL–F CONTROL, 0–2 ppm QPA6V10311  
 
! Комплектация системы дозирования не может быть изменена 
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СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОЗИРОВАНИЕМ 
 

PH-RX-CL-F CONTROL PANEL 
система, предварительно смонтированная на панели 

 

 

PH-RX-CL-F CONTROL – предустановленная система регулирования и 
контроля уровней PH, RedOx и уровня свободного (остаточного) хлора в воде 
для плавательных бассейнов, в комплекте с анализатором жидкости 
eSELECT-B3. Система контроля поставляется предварительно 
смонтированной на пластиковой химически стойкой панели (400х600х8 мм), 
без дозирующих насосов (насосы и (или) другие исполняющие устройства – 
подбираются согласно технического задания). 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

• В основе системы – анализатор жидкости ESELECT-B3, с 
универсальным входным напряжением сети 90–260V, проточный 
потенциостатический датчик свободного хлора SONDA CL 
(органический/неорганический хлор), датчики рН, RedOx и 
держатель датчиков PH-RX-CL (FS) с монтажным комплектом, 
включая датчик потока 

• Диапазоны измерений: 0-14 рН; -1000+1400 mV RedOx; 0-2(20) ppm 
(мг/л) 

• Разрешение дисплея: 0,01 рН; 1 mV; 0,01 ppm 
• Режимы дозирования: постоянный ON/OFF или пропорциональный 

PROP 
• Два независимых выхода ON/OFF (бесконтактное реле) на каждый 

измеряемый параметр 
• Два независимых выхода 4-20 mA на каждую Точку Уставки 
• Электронные часы (время, дата), таймер 
• Датчик SONDA CL работает в диапазоне 4-12 pH и совместим с 

присутствием в воде изоциануровой кислоты, поверхностно-
активными веществами и флокулянтами, при соблюдение 
постоянного потока 30-40 л/ч (через держатель датчиков), MAX 
температуры 45 °C и MAX рабочего давления 1 бар 

• Датчик SONDA CL имеет интегрированную систему автоматической 
компенсации температуры 

• Класс защиты: IP65 
• Предустановленная проводка (в коробе) для подключения 
•  2 ON-OFF внешних устройств (например, насосов-дозаторов) 

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ: с потенциостатическим датчиком свободного хлора SONDA CL (органический/неорганический хлор) 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • •• • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ: 
 

1 шт. – анализатор жидкости ESELECT-B3 230V 
1 шт. – датчик хлора SONDA CL, FIC/FOC, 0-20 (0-2) ppm 
1 шт. – датчик уровня PH с кабелем 0,5 м. 
1 шт. – датчик уровня RX с кабелем 0,5 м. 
1 шт. – держатель датчиков PH-RX-CL (FS) с монтажным комплектом 

 1 шт. – соединительный кабель для SONDA CL 
1 шт. – калибровочный раствор PH 7, 55ML 
1 шт. – калибровочный раствор PH 9, 55ML 
1 шт. – калибровочный раствор 650 mV, 55ML 
1 шт. – монтажная панель 450х600х8 мм 

 
 

Наименование Артикул Цена, € 

Система дозирования PH–RX –CL–F CONTROL, 0–20 ppm QPA8Z11211  

Система дозирования PH–RX –CL–F CONTROL, 0–2 ppm QPA8Z11311  
 
! Комплектация системы дозирования не может быть изменена 
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СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОЗИРОВАНИЕМ 
 

CL(A)-PH-RX-F CONTROL PANEL 
система, предварительно смонтированная на панели 

 

 

 

CL(A)-PH-RX-F CONTROL – предустановленная система регулирования и 
контроля уровней PH, RedOx и уровня свободного (остаточного) хлора в воде 
для плавательных бассейнов, в комплекте с анализатором жидкости 
eSELECT-B3. Система контроля поставляется предварительно 
смонтированной на пластиковой химически стойкой панели (400х600х8 мм), 
без дозирующих насосов (насосы и (или) другие исполняющие устройства – 
подбираются согласно технического задания). 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

• В основе системы – анализатор жидкости ESELECT-B3, с 
универсальным входным напряжением сети 90–260V, проточный 
амперометрический датчик свободного хлора SCLO 3 HYCHLOR 
(только неорганический хлор), датчики рН, RedOx с монтажным 
комплектом, включая датчик потока 

• Диапазоны измерений: 0-14 рН; -1000+1400 mV RedOx;0-2 ppm 
(мг/л) 

• Разрешение дисплея: 0,01 рН; 1 mV; 0,01 ppm 
• Режимы дозирования: постоянный ON/OFF или пропорциональный 

PROP 
• Задержка дозирования при включении системы 
• Сигнализация датчика уровня или датчика потока 
• Настройка аварийной сигнализации по предельным концентрациям 

уровней рН/Cl (MIN/MAX) 
• Блокировка произведенных настроек по паролю 
• Два независимых выхода ON/OFF (бесконтактное реле) на каждый 

измеряемый параметр 
• Два независимых выхода 4-20 mA на каждую Точку Уставки 
• Электронные часы (время, дата), таймер 
• Электронная блокировка произведенных настроек по паролю 
• Встроенный электронный журнал учета изменения измеряемых 

параметров (опция) 
• Выход RS 232 (RS 485 через адаптер – опция) для ПК 
• Класс защиты: IP65 
• Предустановленная проводка (в коробе) для подключения 2 ON-OFF 

внешних устройств (например, насосов-дозаторов) 
 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ: с амперометрическим датчиком свободного хлора SCLO 3 (HYCHLOR) (только неорганический хлор) 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • •• • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ: 
 

1 шт. – анализатор жидкости ESELECT-B3 230V 
1 шт. – датчик хлора SCLO 3 (HYCHLOR) 
1 шт. – кабель с адаптером для датчика хлора SCLO 3 (HYCHLOR) 
1 шт. – монтажный комплект для датчика хлора SCLO 3 (HYCHLOR) 
1 шт. – монтажная панель 450х600х8 мм 

 1 шт. – датчик уровня PH с кабелем 0,5 м. 
1 шт. – датчик уровня RX с кабелем 0,5 м. 
1 шт. – калибровочный раствор PH 7, 55ML 
1 шт. – калибровочный раствор PH 9, 55ML 
1 шт. – калибровочный раствор 650 mV, 55ML 

 
 

Наименование Артикул Цена, € 

Система дозирования CL(A)-PH-RX-F CONTROL, 0–2 ppm QPA9Z11111  
 
! Комплектация системы дозирования не может быть изменена 
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СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ 
 

pH CONTROL 1 
набор без панели, с возможностью изменения комплектации 

 

 

 

PH CONTROL 1 – автоматическая станция пропорционального дозирования и контроля 
уровня PH для плавательных бассейнов, систем водоподготовки и очистки воды.  
 
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: упрощенная процедура программирования и калибровки 
насоса, простая эксплуатация и легкодоступная проточная обвязка для проведения 
сервисного обслуживания. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

• В основе станции – дозирующий насос DLX PH-RX/MBB со встроенными 
контроллерами рН/RedOx на выбор 

• Антикислотный корпус насоса в настенном исполнении 
• Сигнализация по времени беспрерывного дозирования, с последующим 

отключением дозирующего насоса 
• Задержка дозирования при включении станции 
• Сигнализация датчика уровня или датчика потока 
• Настройка аварийной сигнализации по предельным концентрациям уровня рН 

(MIN/MAX) 
• Режимы дозирования: постоянный ON/OFF (с установкой гистерезиса) и 

пропорциональный PROP 
• Производительность насоса: 5 л/ч – 7 бар 
• Диапазон измерений: 0-14 рН; 
• Ручная температурная компенсация pH 

• Направление дозирования: «вниз»     (кислота) или «вверх»   (щелочь) 
• Поддержка датчика потока/уровня реагента 
• Класс пылевлагозащиты: IP65 

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ: 
• STD – управление станции по «питанию» 
• PRO – управление станции по датчику потока 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • •• • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
 
 

PH CONTROL 1 Конфигурация ─ STD 
 

Наименование Артикул Кол-во Цена ед., € Итого, € 

Насос DLX PH-RX/MBB 5-7 230V PVDF PLX36038V8 1   

Датчик уровня PH с кабелем 5 м. AEL0004901 1   

Датчик уровня с кабелем 2 м. SSO0000402 1   

Калибровочный раствор PH 7, 55ML ASZ0000201ER 1   

Калибровочный раствор PH 9, 55ML  ASZ0000301ER 1   

Держатель датчиков PH-RX с монтажным комплектом KPA2000701ER 1   

! Комплектация станции дозирования может быть изменена  Стоимость комплекта:   
 
 
 

PH CONTROL 1 Конфигурация ─ PRO 
 

Наименование Артикул Кол-во Цена ед., € Итого, € 

Насос DLX PH-RX/MBB 5-7 230V PVDF PLX36038V8 1   

Датчик уровня PH с кабелем 5 м. AEL0004901 1   

Датчик уровня с кабелем 2 м. SSO0000402 1   

Калибровочный раствор PH 7, 55ML ASZ0000201ER 1   

Калибровочный раствор PH 9, 55ML  ASZ0000301ER 1   

Держатель датчиков PH-RX (FS) MBB с монтажным комплектом KPA2010002ER 1   

! Комплектация станции дозирования может быть изменена  Стоимость комплекта:   
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СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ 
 

pH CONTROL 2 
набор без панели, с возможностью изменения комплектации 

 

 

 

 

PH CONTROL 2 – станция регулирования и контроля уровня PH для систем 
водоподготовки, в комплекте с анализатором жидкости eSELECT-B1. Комплектация 
системы дозирования может быть изменена на ваше усмотрение. Ниже приведен 
стандартный набор оборудования для работоспособности системы, дозирующие насосы 
и (или) другие исполняющие устройства – подбираются согласно технического задания. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

• В основе станции – анализатор жидкости eSELECT-B1  
• Задержка дозирования при включении станции 
• Сигнализация датчика уровня или датчика потока 
• Настройка аварийной сигнализации по предельным концентрациям уровня рН 

(MIN/MAX) 
• Режимы дозирования: постоянный ON/OFF (с установкой гистерезиса) и 

пропорциональный PROP 

• Два независимых направления дозирования: «вниз» (кислота) и «вверх» 

 (щелочь) 
• Поддержка датчика температуры PT100 
• Автоматическая температурная компенсация pH 
• Диапазоны измерений: 0-14 рН; 0–100°С 
• Разрешение дисплея: 0,01 рН; 0,1°С 
• Две независимых Точки Уставки 
• Независимые выходы: 2 – ON/OFF; 2 – 4-20 mA; 2 – TTL 
• Выход ON/OFF (бесконтактное реле) аварийной сигнализации 
• Электронные часы (время, дата), таймер 
• Программируемый выход ON/OFF (бесконтактное реле) для работы насоса (или 

другого оборудования) по таймеру 
• Электронная блокировка произведенных настроек по паролю 
• Встроенный электронный журнал учета изменения измеряемых параметров 

(опция) 
• Выход RS 232 (RS 485 через адаптер – опция) для ПК 
• Программное обеспечение для управления через ПК (опция) 
• Класс пылевлагозащиты: IP65 

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ: управление станции по датчику потока, автоматическая температурная компенсация РН, расширенные настройки 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • •• • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
 
 

PH CONTROL 2  
 

Наименование Артикул Кол-во Цена € 

Анализатор жидкости eSELECT-B1 90–260V CXB5000101 1  

Датчик уровня PH с кабелем 5 м. AEL0004901 1  

Датчик уровня с кабелем 2 м. SSO0000402 1  

Датчик температуры PT100 GLASS с кабелем 5 м. ASO0002501 1  

Калибровочный раствор PH 7, 55ML ASZ0000201ER 1  

Калибровочный раствор PH 9, 55ML ASZ0000301ER 1  

Держатель датчиков PH-RX (FS) с монтажным комплектом KPA2010001ER 1  

! Комплектация станции дозирования может быть изменена  Стоимость комплекта:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ 

71 

 

 
 
 

СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ 
 

CHLORO SYSTEM 
набор без панели, с возможностью изменения комплектации 

 

 

 

CHLORO SYSTEM – профессиональная автоматическая станция регулирования и 
контроля хлора (концентрации свободного или общего хлора в воде) для плавательных 
бассейнов, систем водоподготовки, очистки воды и пр. Комплектация станции 
дозирования может быть изменена на ваше усмотрение. Ниже приведена стандартная 
комплектация для работоспособности системы, дозирующие насосы и (или) другие 
исполняющие устройства – подбираются согласно технического задания. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

• В основе станции – анализатор жидкости ESELECT-B1, с универсальным 
входным напряжением сети 90-260V и (в зависимости от типа выбранного 
датчика) - потенциостатический датчик свободного или общего хлора SONDA 
CL (органический / неорганический хлор) 

• Задержка дозирования при включении станции 
• Сигнализация датчика уровня или датчика потока 
• Настройка аварийной сигнализации по предельным концентрациям уровня 

хлора (MIN/MAX) 
• Режимы дозирования: постоянный ON/OFF (с установкой гистерезиса) и 

пропорциональный PROP. 
• Поддержка датчика температуры PT100 
• Автоматическая температурная компенсация pH 
• Диапазоны измерений: 0–2 / 0–20 / 0–200 / 0–2000 ppm 
• Разрешение дисплея: 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 ppm (мг/л) 
• Две независимых Точки Уставки 
• Два независимых выхода ON/OFF (бесконтактное реле) 
• Два независимых выхода 4-20 mA 
• Два независимых выхода TTL 
• Электронные часы (время, дата), таймер 
• Программируемый выход ON/OFF (бесконтактное реле) для подключения 

насоса (или другого оборудования) по таймеру 
• Выход ON/OFF (бесконтактное реле) аварийной сигнализации 
• Встроенный электронный журнал учета изменения измеряемых параметров 

(опция) 
• Выход RS 232 (RS 485 через адаптер – опция) для ПК 
• Программное обеспечение для управления через ПК (опция) 
• Поддержка удаленного GSM управления (опция) 
• Класс пылевлагозащиты: IP65 

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ: управление станции по датчику потока, автоматическая температурная компенсация РН, расширенные настройки 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • •• • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
 
 

CHLORO SYSTEM  
 

Наименование Артикул Кол-во Цена € 

Анализатор жидкости eSELECT-B1 90–260V CXB5000101 1  

! Комплектация станции дозирования может быть изменена  

 
Дозирующие насосы подбираются согласно техническому заданию. 
В данной станции дозирования приведена (для примера) комплектация с потенциостатическим датчиком свободного хлора SONDA CL 0-20 ppm (мг/л). 
ВНИМАНИЕ! При эксплуатации данного типа датчика хлора (SONDA CL, FIC/FOC, 0-20 ppm), необходимо помнить, что максимальное рабочее давление в 
линии с проточным держателем датчика хлора не должно превышать 1 бар. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ 

72 

 

 
 
 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ 
 

LAUNDRY CONTROL SYSTEM 
дозирование моющих препаратов в профессиональных стиральных машинах 

 

 

 

LAUNDRY CONTROL SYSTEM – автоматическая дозирующая система для прачечных, 
способная управлять подачей жидких моющих средств и добавок в профессиональные 
стиральные машины. Комплектация системы дозирования позволяет подключить до 7 
дозирующих насосов и обслуживать до 4 стиральных машин одновременно. 
Конфигурация системы с различными по типу дозирующими насосами – подбираются 
согласно технического задания. 
 
ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ: 
• Одновременное управление до 7 дозирующих насосов 
• Выбор типа дозирующего насоса: 
   - перистальтические насосы; 
   - мембранные соленоидные насосы-дозаторы; 
   - промышленные электромеханические 
   - дозировочные насосов 
• Одновременное обслуживание до 4 стиральных машин 
• Простое и доступное программирование 
• Поддержка датчиков уровня (датчики в комплект не входят) 
• Функция «PRIME» - закачка насосов реагентом 
• Программирование задержки запуска насосов 
• Автоматическое восстановление системы, после сбоя электропитания 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Стандартное электропитание – 230V AC 
• Max. потребляемая мощность (не включая насосов) – 10 VA 
• Max. потребляемая мощность – 15 VA 
• Max. индукт. нагрузка (для версии с выходным реле) – 2A 
• Класс пылевлагозащиты: IP65 
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LAUNDRY CONTROL SYSTEM  
 

Наименование Артикул Кол-во Цена € 

Система дозирования LAUNDRY CONTROL SYSTEM Х.100.Х.0 230V По запросу 1  

! Комплектация станции дозирования может быть изменена  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	dosing_systems

